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					Sie haben Fragen? Dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 

Wir sind gerne für Sie da.
					T +49 821 279 79 - 00
					kontakt@batz-burgel.com
				

				
					


 



















	
		
		

	

	
		
		

	

	
		
		

	

	
		
		

	

	
		
		

	




	
		 Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert.
		

	

	
	

	Bitte lasse dieses Feld leer.
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Metallhandel für Aluminiumprofile, Aluminiumplatten und Aluminiumbleche



Seit über 25 Jahren steht Ihnen Batz +&nbspBurgel in Augsburg als kompetenter Metallhandel und Lieferant rund um das Thema Aluminium zur Seite. Inzwischen bieten wir ein sehr breites Sortiment an Aluminiumplatten, Aluminiumblechen und Aluminiumprofilen. Aufgrund der Vielzahl vorhandener Legierungen erfordert die richtige Materialauswahl viel Erfahrung. Deshalb sehen wir uns nicht nur als reiner Halbzeuglieferant, sondern stehen Ihnen auch als Berater für alles rund ums Produkt Aluminium zur Seite.

Alle Artikel können Sie auch einfach und bequem über unseren BtoB-Onlineshop anfragen und Sie erhalten nach wenigen Minuten bereits Ihr persönliches Angebot. Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich an gewerbliche Kunden liefern.



Beispiele aus unserem Onlineshop:




Aluminium Bleche




Aluminium Flachprofile




Aluminium Halbrundprofile




Aluminium H-Profile




Aluminium Sechskantprofile




Aluminium T-Profile




Aluminium U-Profile




Aluminium Vierkantprofile




Aluminium Rechteckrohr




Aluminium Rundprofil




Aluminium Rundrohre




Aluminium Vierkantrohre




Aluminium Winkelprofile




Aluminium Z-Profile




Zum Shop
Individuelle Beratung










Individuelle Zuschnitte



Sie benötigen passende Zuschnitte von Blechen, Platten oder Profilen? Lassen Sie sich Ihr passendes Angebot erstellen.



Jetzt anfragen








Infos zu Aluminium
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        Allgemeintoleranzen

        
            Schnellübersicht der EuroNorm 485-3
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        Euronormen für Aluminiumhalbzeuge

        
            Zusammenfassung der häufigst angewendeten Normen
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        Oberflächenbehandlung Eloxal

        
            Eloxal - Technische Lieferbedingungen

            [image: ] PDF
        

        
            Formblatt Eloxalbestellung
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        ROHS Konformitätserklärung

        
            ROHS ...Erklärung Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (z.B. Blei, Cadmium, Quecksilber) in Elektro- und Elektronikgeräten

            [image: ] PDF
        

    











Datenblätter Aluminiumlegierungen



	ALPLAN plangefräste Walzplatte EN AW-5083 (62 KB | pdf)ALPLAN plangefräste Walzplatte EN AW-5083(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Vorrichtungsbau, Formenbau

Typische Lieferform: Platten


	UNIDAL plangefräse Walzplatte EN AW-7019 (62 KB | pdf)UNIDAL plangefräse Walzplatte EN AW-7019(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Transferplatten, Schweißkonstruktionen

Typische Lieferform: Platten


	Weldural (AlCu6,5Mn0,3) (63 KB | pdf)Weldural (AlCu6,5Mn0,3)(63 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Vorrichtungsbau, Formenbau, Werkzeugbau

Typische Lieferform: Blöcke und Platten



	Hokotol (62 KB | pdf)Hokotol(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Vorrichtungsbau, Formenbau, Werkzeugbau

Typische Lieferform: Blöcke und Platten 


	Alumold 1 (ähnlich AlZn5,5MgCu) (62 KB | pdf)Alumold 1 (ähnlich AlZn5,5MgCu)(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Formenbau

Typische Lieferform: Blöcke und Platten


	EN AW-7075 (AlZn5,5MgCu – 3.4365) (64 KB | pdf)EN AW-7075 (AlZn5,5MgCu – 3.4365)(64 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Luftfahrt, Maschinenbau, Vorrichtungsbau

Handelsbezeichnungen AlZnMgCu1,5

Typische Lieferform: Bleche, Platten und Stangen


	EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu – 3.4345) (63 KB | pdf)EN AW-7022 (AlZn5Mg3Cu – 3.4345)(63 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Luftfahrt, Maschinenbau, Vorrichtungsbau

Handelsbezeichnungen AlZnMgCu0.5, Certal

Typische Lieferform: Bleche, Platten und Stangen


	EN AW-7021 Plancast plus (940 KB | pdf)EN AW-7021 Plancast plus(940 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Vorrichtungsbau, Formenbau

Typische Lieferform: Blöcke und Platten


	EN AW-7020 (AlZn4,5Mg1 – 3.4335) (62 KB | pdf)EN AW-7020 (AlZn4,5Mg1 – 3.4335)(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Fahrzeugbau, Tragende Konstruktionen, Schweißteile

Handelsbezeichnungen AlZn4,5Mg1

Typische Lieferform: Bleche und Platten, dicke Stangen


	EN AW-6082 (AlMgSi1 – 3.2315) (64 KB | pdf)EN AW-6082 (AlMgSi1 – 3.2315)(64 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Nahrungsmittelindustrie, Automobil, Elektrotechnik

Handelsbezeichnungen AlMgSi1

Typische Lieferform: Bleche, Platten Stangen und Profile


	EN AW-6061 (AlMg1SiCu – 3.3214) (66 KB | pdf)EN AW-6061 (AlMg1SiCu – 3.3214)(66 KB | pdf)
Anwendung für Teile in der Luftfahrt und in den USA anstelle von EN AW-6082 verwendet. Insbesondere in den USA auch für Druckbehälter im Einsatz.


	EN AW-6060 (AlMgSi – 3.3206) (62 KB | pdf)EN AW-6060 (AlMgSi – 3.3206)(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: klassische Standardprofillegierung

Handelsbezeichnungen AlMgSi0,5, Extrudal-050

Typische Lieferform: Profile


	EN AW-6026 (AlMgSiBi) (892 KB | pdf)EN AW-6026 (AlMgSiBi)(892 KB | pdf)
Diese Legierung wurde für Anwendungen im Fahrzeugbau entwickelt und ist bekannt für gute Zerspanungs- und Anodisierungseigenschaften.


	EN AW-6023 (AlSi1Sn1MgBi) (63 KB | pdf)EN AW-6023 (AlSi1Sn1MgBi)(63 KB | pdf)
Speziell für Anwendungen in der Elektronik- und Automobilindustrie entwickelt und bekannt für gute Zerspanungs- und Anodisierungseigenschaften






	EN AW-5019 (AlMg5 – 3.3555) (63 KB | pdf)EN AW-5019 (AlMg5 – 3.3555)(63 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Automatendrehteile für Feinmechanik und Optik. 
Vorwiegend anodisiert und eingefärbt oder hartanodisiert.
Schrauben,Bolzen und Stifte für den Maschinenbau.

Typische: Lieferform: Drahtwaren aller Art, Nägel.


	EN AW-6012 (AlMgSiPb – 3.0615) (977 KB | pdf)EN AW-6012 (AlMgSiPb – 3.0615)(977 KB | pdf)
Diese Legierung findet im weitesten Sinne bei Teilen im Maschinenbau Verwendung. Es handelt sich hier um eine kalt- und warmausgehärtete Automatenlegierung (Bohr- u. Drehqualität) mittlerer Festigkeit.


	EN AW-3005 (AlMn1Mg0,5 – 3.0525) (62 KB | pdf)EN AW-3005 (AlMn1Mg0,5 – 3.0525)(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Dachabdeckung und Wandverkleidungen, Antennen, Leiter, Treppen, Rollanden, Wärmedämmung.

Typische: Lieferform: Gute mechanische Eigenschaften kombiniert mit guten Korrosionseigenschaften und Formbarkeit..


	EN AW-5754 (Al Mg 3 – 3.3535) (63 KB | pdf)EN AW-5754 (Al Mg 3 – 3.3535)(63 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Maschinen-, Fahrzeug-, Schiffs- und Behälterbau

Handelsbezeichnungen AlMg 3, Peraluman-300

Typische Lieferform: Bleche, Platten, Stangen und Profile


	EN AW-5454 (AlMg3Mn – 3.3537) (63 KB | pdf)EN AW-5454 (AlMg3Mn – 3.3537)(63 KB | pdf)
Wird explizit bei Druckgasbehältern angewendet.
Gefügestabilität bei erhöhten Dauerbetriebstemperaturen.


	EN AW-5083 (AlMg4,5Mn07 – 3547) plangefräste Gussplatte (62 KB | pdf)EN AW-5083 (AlMg4,5Mn07 – 3547) plangefräste Gussplatte(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Vorrichtungsbau, Formenbau

Handelsbezeichnungen: Plancast, ACP5080, Planal

Typische Lieferform: Blöcke und Platten


	EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7 – 3.3547) (63 KB | pdf)EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7 – 3.3547)(63 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Maschinen-, Fahrzeug-, Schiffs- und Behälterbau

Handelsbezeichnungen AlMg4,5 Mn, Peraluman-460

Typische Lieferform: Bleche, Platten, Stangen und Profile


	EN AW-5005 (Al Mg1 – 3.3315) (61 KB | pdf)EN AW-5005 (Al Mg1 – 3.3315)(61 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Metallbau, Schilder, Architektur

Handelsbezeichnungen: AlMg1, Eloxalblech, EA oder EB Blech, Peraluman-100

Typische Lieferform: Bleche


	EN AW-2024 (AlCu4Mg1 – 3.1355) (74 KB | pdf)EN AW-2024 (AlCu4Mg1 – 3.1355)(74 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Luftfahrt, Transport und Verkehr

Handelsbezeichnungen AlCuMg 1

Typische Lieferform: Bleche, Platten und Stangen


	EN AW-1350A (Al99,5 – 3.0257) (62 KB | pdf)EN AW-1350A (Al99,5 – 3.0257)(62 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Stromschienen, Elektrotechnik


	EN AW-2017A (AlCu4MgSi – 3.1325) (73 KB | pdf)EN AW-2017A (AlCu4MgSi – 3.1325)(73 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Luftfahrt, Transport und Verkehr

Handelsbezeichnungen AlCuMg 1

Typische Lieferform: Bleche, Platten und Stangen


	EN AW-2014 (AlCu4SiMg – 3.1255) (66 KB | pdf)EN AW-2014 (AlCu4SiMg – 3.1255)(66 KB | pdf)
Schmiedestücke für hohe Beanspruchung. Warmausgehärteter Zustand = ausreichende Korrosionsbesändigkeit / Abbau von Eigenspannungen.


	EN AW-2011 (AlCu6BiPb – 3.1655) (861 KB | pdf)EN AW-2011 (AlCu6BiPb – 3.1655)(861 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Automatendrehteile

Handelsbezeichnungen AlCuBiPb, Aludur

Typische Lieferform: Stangen


	EN AW-2007 (AlCu4PBMgMN – 3.1645) (860 KB | pdf)EN AW-2007 (AlCu4PBMgMN – 3.1645)(860 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Automatendrehteile

Handelsbezeichnungen AlCuMgPb, Dur Aluminium, Bohr-u.Drehqualität

Typische Lieferform: Stangen


	EN AW-1050A (Al 99,5 – 3.0255) (63 KB | pdf)EN AW-1050A (Al 99,5 – 3.0255)(63 KB | pdf)
Haupteinsatzgebiet: Apparate- und Behälterbau, Chemische Industrie

Handelsbezeichnungen: Al99,5, Reinalu

Typische Lieferform: Bleche, Aluminiumstangen und Aluprofile
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Jetzt neu! Anfrage per Whatsapp

Sie benötigen spezielle Zuschnitte? Machen Sie einfach ein Foto von Ihrer Idee oder Skizze und senden uns diese per Whatsapp an folgende Nummer:

+49 (0) 151 644 43217












Jetzt konkret anfragen! In wenigen Minuten erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.



Bei speziellen Fragen zum Produkt ergänzen Sie bitte gleich das nachfolgende Formular oder chatten direkt mit unserem Beraterteam.

Gerne sind wir auf allen Kanälen für Sie da!



[image: Manuel Knaus]
Manuel Knaus
Beratung + VerkaufHandel und Zuschnitte

T +49 821 279 79 - 030

E m.knaus@batz-burgel.com


Batz +&nbspBurgel




 



















	
	

	
		
			
				
					Step 1
					

				

				
					Materialwunsch und Einsatzbereich
					

					Nennen Sie uns Ihren Materialwunsch und gegebenenfalls den Einsatzbereich, damit wir Ihr Produkt fertigen können.
					

					
						
							
							

						

					

				

			

		

		
			
				
					Step 2
					

				

				
					Datenupload
					

					Laden Sie entsprechende Zeichnungen oder CAD-Daten hoch (PDF, .DOC, .JPG, .PNG, .BMP, .DXF, .DWG, .STEP, .STP).

Maximal 10 MB.
					

					
						
							
							

						

					

				

			

		

		
			
				
					Step 3
					

				

				
					Kontaktdaten
					

					
						
							
							

						

						
							
							

						

						
							
							

						

						
							
							

						

						
							
							

						

					

				

				
					Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.
					

				

				Bitte lasse dieses Feld leer.


				

			

		

	

	ZurückWeiter
	
















 		

				

					

									

		
			
Batz+Burgel GmbH . T +49 821 279 79 – 00 . E kontakt@batz-burgel.com




Impressum . Datenschutz

 . AGB






Imprint . Privacy Policy
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